運き云のしかた② 

mm お舞み巧遙繁 * 厳黨にずる I 



運転切換温度風量 




風向 


健康を房巧 SB クリ-ン風ないス 
切タイマ-入タイマ-取消 

a □ D 


変更したい 
\設定 


運転モー r 


+已での範囲で変更できます。 

有動 ;;; :;；「順準- S で」〜標準〜「標華+ S で」 
標準…室内、屋外温度か5巧定した温度 


+ S の範囲で変更でさます。 

ドライ 「標準-み〜標華〜「標華+ 之 •」 

_標華…運転開始時の室内温度を約2で下げる設定 

、A g 温度を変えることがでさます。 

クで尻 下記温度を参考にしてください。 


暖房 


<おすすゆ温度> 
冷房時…2目で〜2召で 
暖房時…20で〜22で 


「自動」または「しずか」 


「自動」になります。 

「自動」または 
「しずか」のほか 
「微」から「劇まで 
5段階で選べます。 


送風 温度は変えられません。 


r しずか」「微」など少ない風量で冷房•暖房運転をすると、十分冷えない•暖まらない 
ことがあります。 


■上下の風向を変えたいとき 

運転中に r 風向」ボタンを巧す。 

k 一~ J 風向...フラップ(上下風向調節羽根)び自動で上下に動さます。 
Ik I 風向…「風向」ボタンを押した位置でつラップび止まります。 


冷房-ドライ時に下吹さでフラップを停止したまま運転、 
されますと、露び付くのを防ぐために、約1時間後に自動 ' 
的にフラッフわ谭力さます。 

おおよその風向節囲 

©【暖房時】約2ぴ〜4ピ ^一- 

© 【 ;令房-ドライ時】約1□。〜 4 日。 

◎【送風時】約日。〜45。 

■左ち風向を変えたいとき @ 



い、 *■ \ 



説明中の！)は、 IJ モコンの表ち部を 
のしています。 



ルーバー(左ち風向調節羽根)のツマ S を 
ちって左右に動かす。 

•左ち]力巧ずつあります。 


風向調節について 

•上下の風向を固定する場合、冷房-暖房効果を高めるため 
に、暖房運転時はフラップを下向さに、冷房-ドライ運転 
時は水平においが態でご使用ください。 

♦フラップび自動で上下に動いているとさ運転音び変化する 
場合びあります。 

♦室内温度び設定温度に到達し、室がユニットび停止してい 
る間は、フラップは停止します。 

•上下の風向調節は必ず U モコンで巧ってください。無理に 
手で操作すると、正しく動かなくなることびあります。 


ドライ運転について 

• ドライ運転は、弱めの;令房運転と停止を繰り返して湿気を 
取ります。 

参リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のよラな関係びあ 
ります。お好みに合わせて調節してください。 

リモコン 設定|~ -2 ■標準 • +2 

除ノ显翔头 _ 胃し） ^ ~~ f を し） 

室内温度 1 下び る"--^ほぼ 同じ 
•室内温度より屋外温度び低い場合、除湿効果び低くなります。 
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運乾の 



風ないス遷猿て:^:3ン巧 iU 經季なるに 


■風向と風量を調節して、 

風を直接体じあたりじくくします。 

送風運転 t 义^のときに設定でさます。 

運起中に r 風ないス」ボタンを巧す。 

■フラップの向を 

•冷房-ドライ…上向さ•暖房…下向さ 

■風量は自動になります。 

!誦議麵1繼讀麵 I 議議瞧圍議戀圍議 ■!! 議！議！ 


も，-, . 





内部クリーン 
ランプ点好 


的灘クリーン遠転 

X アコン巧魏を熬瀑ませてたピや二すイの発集を抑えまず1 


■肉部クリーン運転の動き 

フラップび開さ、2〜3時間運乾を行います。 

- 峰 參 

(自動肉部クリーン） 

自動内部ク U —ンを設定すると、冷房-ドライ運転停止後、運転時 
間に庇じて自動で内部クリーン運転を行います。 

自動内部ク U —ン設定後、冷房-ドライ運転の累積運転時間び約90 
時間になったとさ、内部クリーン運転を巧います。（ただし、約2週 
間経過するまでは、内部クリーン星転を行いません。） 

内部クリーン運転（手動内部クリーンを含む）後わ同じように累積運 
転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

運お中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間巧す。 

•自動内部ク U —ンが設定され、内部ク U —ンランプび点なします。 
停止中は自動内部ク U —ン設定中でも内部ク U —ンランプは消归し 
ます。 

♦切タイマーで停止したとさは、自動内部ク U —ン運転を行いません。 
参自動運転の運転モードび、冷房またはドライのとさは自動的に内部 
ク1」ーン運転を巧います。 


(手動内部クリーン） 

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2抄間巧す。 

参内部ク U —ンランプび点巧し、内部ク1」ーン運転を行います。 

♦巧部クリ■-ン運賴を遂牟で比めたいときは、「巧部クリー<ン]ポタ 
ンを約2敕轉巧ず。巧部クリーンランプが';毯なしで、フラップが 
閉じます。 

自動巧部クリー^ンを途中でな曲た壤會•は、な回ち運敲時賴に旅じ 
て巧郭クリー^ン遲転を巧いまず。旨勤巧部ク IJ — ンの設定を取0 
消したい場合は、運転中に r 巧部タリーン」ボタンを約2獄閣巧し 
てください。 




巧部クリーン運捉について 

参送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイ 
を発生しにくくします。付着したホコ U やカビは除去しま 
せん。 

•運範範囲 
屋外温度35む下 


潔:::私城:選:;;;;;;ミ:;；;;;^;;::;.:;;^ Q 機編商纖識闕既 ...; ミ無纖議 ; 

•内部ク U —ン運転中は、室内の温度やしつどび上昇したり、 
また一時的にニオイび発生する場合があります。 

お部屋に人びいないときにご使用ください。 

参室内温度び高いときは、運転時間び短くなる場合があります。 
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設定温度 


自動イ屬 区重兩日 t 風。 

I ドラ兰ィが醒ぶ 
»量ィな IU で健康日 

錦む登 SliMl 脂 

\ 運転/停止 


運転切換温度風量 

0^0 
快お 風向 

U ^。 

健康を房巧 SB クリ-ン風ないス 

〇をぶ 

两タイマ-入タイマ-取消 1 

a □ Df 


■切タイマー • 入タイマー運転 

切タイマーの場を 

「切タイマー」ボタンを巧す。 

参巧すごとに]時間さざみで表示、9時間まで設定でさます。 

入タイマーの場合 

「入タイマー」ボタンを巧ず。 

参巧すごとに]時間さざみで表示、 ] 2時間まで設定でさます。 

•設定した時間に設定温嵐こなるように、最長1時間前から運転を始めます。 


タイマーランプび点なします。 


■組含せそ約 

切タイマーと入タイマーは組合せて予約することびできます。 

切タイマーホ約中に組合せモ約をすると去 

「入タイマー」ボタンを巧すと、入タイマーそ約を 
追加できます。 

入タイマーモ約中に組合せホ約をするとを 

「切タイマー」ボタンを巧ずと、切タイマー予約を 
追加できます。 

例）運転中のエアコンを引を続を]時間運転。それか5 7時間停止させたあと、 
運転を再開させたいとさ。 



〇 ~8^\ 


>予約なし 


>切タイマーをわット 参入タイ 7 —をセット 


参組合せ予約完了 


(8 時間後入が点滅） （時間表おび消巧） 

—組合せ予約完了時の注意-、 

参設定後、ず約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」 
ボタンまたは「入タイマー」ボタンを巧してください。（残時間び表示されます。） J 


A ぶ化なが W rTTD こ I 〜ブた手曲寸 1 y-T y — 7 ぶか 4*71 乃ゾ: 

♦で削恥}肖な}取消」巧ジンな巧9。人グイ X —で刹、り」ジイ; 


マーず約の閥方を取り消; 


タイマー運弦について 

参切タイマー運転を開始すると、]時間後に設定温度を自動 
的に変え(:令房時：日.己で上びる、暖房時： 2で下がる） 
冷やし過ぎ、暖め週ざを防いで快適な睡眠を守ります。 

•切タイマーを予約した場合、設定した時間よりちタイマーの 
切れる時間びずれることがあります。 

•入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度 
になるように最長]時間前から運転を始めます。 

参一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶され 
ています。 0 J モコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 
■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。 
♦電源プラグをコンセントから抜いたとき 
♦ブレーカーが作動したとさ 
参停電したとさ 

参 IJ モコンの電池を交換したとさ 

組合せホ約時の表示について 

組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または、 
停止となったとさ、残りのタイマーの予約時間が表示されます。 


例） ,- K ♦時間をI 

切入 ^- 1 / 1 入 I 

•組合甘ず約中 P ミ転停止•入タィマー予約時間表お 

点巧にごいて 

■室外ユニットの据付台などび腐ったり、さびたりしていませんか。 
落下のおそれびあります。お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室がユニットの吸込□、吹出□びふさがれていませんか。 
障害物びあれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから 
障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むとさのゆ 
るみはありませんか。 

■を房-ドライ運転を行っているとさ、ドレンホースから正 
しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットから水びもれるおそれ 
びあります。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 

■アース線が外れたり、途中で断線していませんか。 

不完全な場合は、感電の原因になることびあります。 

ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 



























I 


A ミち意 


驗錢淺鑛凝幾懿毅; 


参お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグをキちくかブレーカーを切ってください。 

♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けびの原因になることびあります。 

♦エアつィルターと光触媒空清フィルター(別売品)をミちれたまま使用すると、冷房-暖房能力びお下し電気のむだ 
使いになります。 

♦前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。 

♦前面パネ J しが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

♦前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


エアフイルター 


■1 
/ い ,'………7 り ……… Jirrr 
1 !川川！川！り り 肝 






鉤 2 週間に~度 


•水洗いずるか、掃除機でホコI」を吸い取る。 
参巧れのひどいときは、中性洗剤を溶かし 
ためるま湯でミ先い、日陰でよく乾かす。 



光触媒空清フィルター 

(別売品） 


約 6 力巧に 



(3 年程度をめやずに交換） 

•掃除機でホコ U を吸い取り、巧れのひど 
いとさは、めるま湯または水で約1日〜1己 
分つけおさ就いをする。 


♦お手入れの際、フィ ルターは こすり 
洗いしないでください。 

•つけおきする場合は、つィルターを 
枠から出さないでください。 

♦つけおき後は、軽く水切りをし、曰 
陰でよく乾かしてください。 
♦水切りの際は：7ィルターをしぼらな 
いで < ださい。 


前面パネル 



•水または中性洗剤を含ませたやわらかい 
巧で軽くふく。 

•水洗いをした後は水気をよくふさとり、 
日陰で乾かしてください。 


>4ぴ C じ(上のお湯、ベンジン、ガソ 
IJ ン、シンナーなどの揮発性のをの、 
みびさ粉、タワシなどのかたいちの 
は使わないでください。 


室内ユニット 


リモコン 



>やわらかい布でからぶさする。 


光触媒空清フィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、別途お買いホめください。 


•組时8^ 


■巧回お申し込み時は、砕付をご指定ください。 

■光迦媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコ U を吸 
い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 
♦お掃除時につぶれたりした場合。 

♦長期間のご使用で巧れびひどくなった場合。 

(交換は、3年程度びめやすです。） 


辜1議1霞讀誇 iiisd 讀扇ち i 賢; giiiiliii 養 iiliiii 黨賴量 

窜 窗 覽議 な ii 養;^; ill 議 蘭髮 

光舰媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KAF971A41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAF971A42 


■光輔媒空清つィルターは、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。_ 

20-88-1 081任国典1フ IJ - ダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専用フ U —ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ） 

■巧れたまま使用すると 
•脱臭劲果び得 b れません。 

♦空気清浄効果び得られません。 

•冷房-暖房能力が落ちます。 

•ニオイび発生することびあります。 


.... 
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前面パネルを開ける。 

♦本体くぼみ(左右2力所)に指をかけ、 
パネルび止まる位置まで開ける。 


前面ノ（ネルをがず。 

♦さらに前面パネルを開をなび5、前面パ 
ネルを右にスライドさせ手前に引くと、 
左側の回転軸び外れます。ち側の回転軸は、 
左にスライドさせ、手前に引くとがれます。 


回転卽 


エアフィルター/光触媒空清フィルター(別売品）の取付け-取外し 


光触媒空清 フィルターとエアフィルターを 
もとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。 

•エアフィルターと光触媒空清フィルターは左ちの 
区別はありません。 

•前面 y てネルは両端と中央部を押す。 


光触媒空清フィルター(別売品）を 
交換する場含 

•ご使用済みのつィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。（材質：ポリエステル/ポ U プ n ピレン） 
詳しくはお住まいの地域の 3' 三分別方法にしたがって 
ください。 

•光觸媒空清フィ J レターは表裏の区別はありません。 














纖禱かな？ ◎鑛1纔 I 績難; 


次のような症状はそれぞれ理由びあります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとさ 


n 


敏障ではありません 


ずぐに運転しない 

運転を停止してすぐに再運転したとさ 
運転モードを変更したとさ 


ドライ*を房運転をしたとき 


暖房運転のときすぐに風び出ない 


ドライ運転しているのに 
しつどび下がらない 


暖房運転中に運転が止まり、 
水の流れるような音びする 


室内ユニットか6霧が出る 


運車云停止中に室外ユニットの 
フアンが回る 


運乾び止まった 
(運転ランプが点口） 


途中で運転が止まる 
(入タイマー運乾中） 


ドライ-を房運転を停止しても 
運輯し続ける 


リモコン信号を受信しない、 
感度か悪い 
表示び薄い、出ない 
表示が勝手に変わる 



室がユニットから水や湯気が出る 


エアコンか S イヤなニオイびする 


エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。 


r 風量自動」にずると、室巧ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてか自、 
風を送り出ず「ニオイないス」機能び働きまず。約40砂お待ちください。 


エアコンを適めています。 ] 〜4分間お待ちください。 


室巧•屋外の周理巧況によってはご希望のしつどにな5ない場合がありまず。 
設定遍度を下げてください。 


■運転牢-淳止やに r カチッ J という貪 

冷媒を制御するおや、電気部品が作動する音でず。 


■水の流れるような音 

エアコン内部に;令類び流れているためでず。 


ir プシュ~]といラ音 

ェアコン巧部の冷媒①流れび切り養わるときの音です。 


■ r ピシッ」という言 

温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みずるとをの音です。 


ir ポコッポコッ j という音 

お部屋を閉めをって換気扇を回したとを、エアコン巧部か每聞こえてくる 
音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 


室外ユニットに付いた霜を歌り隙いています。 
約3〜10巧間お待ちください。 


圓暖^乾のとを 

室外ユニットにがいた霜を取り除を、水や湯気として出すためでず。 

薩冷蘭堇輕などのと竞 

室がユニットの;令えた配營に水滴ががを、滴でずるたがでず。 


冷房運転などのとを、お部霞の空気が冷風で冷やされて霧になるためでず。 


お部屋や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室巧ユニッ h が 
吸い込んで映さ出すためでず。 

(室巧ユニッ h の洗浄をおずずめしまず。お貫い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。） 


製箭保画のため運範停止後鉤1分間は室外ユニットのフアンが回ります。 


電圧び急に大をく変動した場合、製扉保護のため、停止ずることがあります。 
約3分後自動的に蓮乾を再開します。 


入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、 
最擾1時閨前から運範を始めまず。このあいだにリモコンを操作(運範/ 
psf 停止ボタンを賴〇すると、停止するよラになっています。 

U モコンで再度運転を行ってください。 


巧部ク U ^ン運転を行つているためです。 

(お妊みにをわないときは、巧部クリ^ン運転を取り消してくださぃ。） 


乾電池び消耗しており誤作動を起こしている可能性がありまず。 
m すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してくだをい。 

が — XlJ/m I — .» { 丄 ■+— 口でゾムれ 一 Ul 、 


詳細については、"運範前の準備"をご参照ください。 
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